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SafetyBag,

Gut verpackt

outdoorLine

Die wasserdichte Alternative! The watertight alternative!

@ WATERPROOF
@ DUSTPROOE
@ SHOCKPROOF

% CRUSHPROOF

Die outdoorLine ist wasserdicht, staubdicht und aus-
gesprochen robust.

Dank ihrer IP67-Zertifizierung und des beachtlichen
Preisvorteils stellt sie eine echte Alternative zu ande-
ren wasserdichten Koffern dar.

Fordern Sie uns heraus!

Our outdoorLine cases are watertight, dustproof
and very robust.

Due to their IP67 certification as well as their price
advantage they are a favorable alternative to other
watertight cases.

We are ready for your challenge!
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Artikel / L B H L B H Gewicht leer / Farbe /
article innen / internal* auBen / external* weight empty color
3612-105 235 180 105 (81/25) 258 243 117 0,82 kg I
3612-155 235 180 155 (131/25) 258 243 167 0,96 kg -
3613 300 225 132 (99/33) 336 300 148 1,62 kg [ §
3627-115 380 270 115 (79/36) 414 345 129 2,10 kg .
3627-160 380 270 160 (124/36) 414 345 174 2,45 kg .
3614 426 290 159 (114/45) 464 366 176 2,76 kg . /7
3626-125 465 335 125 (85/40) 502 415 141 2,62 kg .
3626-220 465 335 220 (180/40) 502 415 246 3,40 kg .
3615-194 500 350 194 (136/58) 555 428 211 3,90 kg .
3615-280 500 350 200 (155/45) 855 428 306 5,10 kg .
3619 520 290 280 (222/58) 574 361 225 3,58 kg .
3617-190 538 405 190 (140/50) 594 473 215 4,74 kg .
3617-245 538 405 245 (195/50) 594 473 270 5,30 kg .
3616-250 620 460 250 (190/60) 687 528 276 6,98 kg .
3616-340 620 460 340 (280/60) 687 528 366 8,08 kg .
3624-280 750 480 280 (220/60) 816 540 306 10,20 kg .
3624-400 750 480 400 (340/60) 816 540 426 12,10 kg .
3625 800 370 140 (95/45) 850 440 158 6,20 kg .
3618 1100 370 140 (95/45) VAT 450 158 7,90 kg .
outdoorLine compact
3620 167 82 41 (29/12) 175 115 47 0,14 kg .
3621 212 140 47 (33/14) 230 175 53 0,26 kg .
3622 316 195 53 (37/16) 350 230 59 0,48 kg .
3623 316 195 81 (65/16) 350 230 86 0,54 kg -
Technische extra dickes, widerstandsfahiges Polypropylen Technical extra tough polypropylene
Details wasser- & staubdicht (nach IP67 zertifiziert) details water & dust proof (IP67 certified)
hohe Schlag- & StoRfestigkeit high shock & impact resistance
automatische Druckausgleichsventile automatic pressure release valves
weiche Tragegriffe soft grip handles
sichere, gut zu 6ffnende Schnappverschliisse secure, easy to open throw latches
Befestigungsmaglichkeiten fur Vorhangeschlésser, mounting possibilities for padlocks,
Tragegurte und Zwischenplatten shoulder straps and divider plates
Zubehor Schaumeinlagen (Standard oder individuell) Accessories foam inlays (standard or customized)
Tiefzieheinlagen deep drawn inlays
Bedruckung & Etiketten printing & labels
Tragegurte & Ruckentragesystem padded carrying straps & backpack carrying system
Trolleysysteme fur diverse Modelle trolley systems fur several cases
Foto- & Werkzeugtaschen fur diverse Modelle compartments for photo equipment and tools for several cases

WWW b a d e * alle MaBe in mm / * all dimensions in mm
= Angaben ohne Gewahr, Irrtiimer & Anderungen vorbehalten /

Information subject to change, errors & omissions excepted
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